FÅNGSTANORDNING

DUBBEL LÅDFÄLLA FÖR MINK
KONSTRUKTÖR

Arvid Knöppel
FÅNGSTRUM

Materialspecifikation
Tak, sidor och golv
Alt. 1
Sågat trävirke. Dimension: min. 11 mm.
Alt. 2
Plywood. Dimension: min. 5 mm.
Alt. 3
Ståltrådsnät. Dimension: maskstorlek max. 38 x 25 mm, tråddiameter min. 1,8 mm. Kvalitet min. SIS 1311.
Alt. 4
Plåt. Dimension: min. 0,7 mm. Kvalitet min. SIS
1312.
Alt. 5
Annat material med egenskaper motsvarande alt.
1-4 enligt ovan.
Konstruktionskrav
Sammanfogningen av de i fångstutrymmet ingående delarna skall ske på sådant sätt att utstående spikar, skruvar, nätkanter m.m. ej förekommer inne i fångstutrymmet.
Anordnas särskilda avfångningshål täckta av nät skall nätet vara förankrat på sådant sätt att neddragning av detta omöjliggörs.
Tillverkas redskapet av trä, plåt eller motsva​rande heltäckande material får inga ljusspalter (springor) förekomma.
Storlek (invändigt mått) Längd   550 - 1 200 mm Höjd    170 -  210 mm Bredd   130 -   210 mm
Golvytan skall vara minst 0,1m2
