GILLERANORDNING
Materialspecifikation
Div, gillerarmar
Rund järn (träd). Dimension: ø min. 2,5 mm. Kvalitet SIS 1311 eller annat material med motsvarande egenskaper.
Utlösningstråd
Nylontråd (spunnen eller heldragen) eller tråd av annat material med motsvarande egenskaper. Dimension: valfri.
Övrigt: se materialspecifikation för FÅNGSTRUM. Konstruktionskrav
Ingående delar i gilleranordningen skall ha väl avrundade kanter och hörn.
Övrigt: se konstruktionskrav för FÅNGSTRUM.
Avståndet mellan punkten för utlösning av gilleranordning och fångstluckans insida i avgillrat läge skall vara minst 350 mm.
GAVLAR OCH FÅNGSTLUCKOR
Materialspecifikation
Rundjärn, dimension ø min. 5,0 mm. Kvalitet SIS 1311.
Övrigt: se materialspecifikation för FÅNGSTRUM. Konstruktionskrav
Används rundjärn som material i gavel, får avståndet mellan järnstängerna ej överskrida 20 mm. Fångstlucka skall vara tätslutande till fångstrum i avgillrat läge. Ljusspalt (springa) får ej förekomma mellan fångstlucka och fångst​rum.
övrigt: se konstruktionskrav för FÅNGSTRUM.
Storlek ingångsöppning Höjd max. 120 mm. Bredd max 100 mm.
Konstruktioner: se bifogade perspektivritningar.
