SLAGANORDNING
Materialspecifikation
Slagbygel
Plattjärn 3 x 20 mm, av kvalitet SIS 1312.
Fjäder
Pianotråd ø 4,5 mm, av kvalitet SIS 1774-05.
Fjäderaxel
Rundjärn ø 7 mm, av kvalitet SIS 2333.
Gilleranordning
Rundjärn ø 6 mm, av kvalitet SIS 1312.
Gillerfäste
Skruvögla 4 x 30 mm.
Uppspänningsögla
Nylonlina eller annat material med motsva​rande egenskaper av valfri dimension.
Konstruktionskrav
Gilleranordningen (giller och beteskrok) skall vara så utformad att då slagbygeln är gillrad, skall avståndet mellan betes​krokens spets och främre gavlens insida vara 130 mm (precis).
Gilleranordningen skall vara 130 mm lång, mätt från gillerfästet till beteskrokens nedersta del.
Uppspänningskraften i slagbygeln skall i initialskedet vara minst 118 N (12 kp). Kraften erhålls från en fjäder tillverkad av pianotråd ø 4 mm som lindats 21 varv till utvändig ø 20 mm.
Gillrets utlösningstryck skall vara högst 30 N (0,3 kp). Trycket mäts horisontellt i riktning mot den främre gaveln och i betes​krokens nedre del.
De detaljer i slaganordningen som kräver fast sammanfogning skall svetsas.
Konstruktion: se perspektivritning.
