ÖVRIGT
Slaganordningen skall vara fast
monterad  ;
skyddshöljets golv.
Avståndet mellan främre gavelns
insida och
slagbygelns framkant skall vara
30 mm.
INGÅNGSTUNNEL
Materialspecifikation
Valfritt, styvt och väderbeständigt material, lämpligen av samma typ som använts till skyddshöljets tak och väg​gar.
Konstruktionskrav
Ingångshålet får vara högst 100 x 120 mm. Tunneln skall vara minst 300 mm lång.
Tunneln skall vara stadig och fast förank​rad vid skyddshöljet.
TECKENFÖRKLARINGAR
mm = millimeter
SIS = svensk standard
ø  = diameter
N  = Newton
kp = kilopond (= 9,81 Newton)
Uppspänningskraften hos slagbygeln mäts med hjälp av en enkel fjädervåg graderad i kilo (den kraft som 1 kilo utövar när det hänger i vågen = 1 kilopond).
Utlösningstrycket hos gilleranordningen mäts enklast genom att belasta trampplattan med en vikt som motsvarar utlösningstrycket (till exempel 150 gram =0,15 kilopond) eller genom att på motsvarande sätt be​lasta beteskroken på en fälla som ställts på den sida i vilken ingångshålet är placerat. Utlösningstrycket kan också mätas med en fingraderad fjädervåg (1 streck = 10 gram).
