SLAGANORDNING
Materialspecifikation
Slaqbyqel
Plattjärn 2 x 18 mm, av kvalitet SIS 1312.
Fjäder
Fjäderträd 0 3,2 mm, av kvalitet SIS 2331 06.
Fjäderaxel
Rundjärn 0 8 mm, av kvalitet SIS 1312. Giller- och säkringshållare 

Plåt 2 mm tjock, av kvalitet SIS 1312. Säkring
Rundjärn 0 5 mm, av kvalitet SIS 1312. 

Beteskrok och qillersticka 

Plattjärn 2 x 18 mm, av kvalitet SIS 1312. Konstruktionskrav
Avståndet mellan den avgillrade slagbygelns framkant och främre gavelns insida skall vara 50 mm.
Kortaste avståndet mellan beteskroken och främre gavelns insida skall, i gillrat läge, vara 110-115 mm.
Beteskrokens spets skall nå 35-45 mm ovan golvets insida.
Uppspänningskraften i slagbygeln skall i initialskedet vara minst 39 N (4 kp). Kraften erhålls från en fjäder tillverkad av fjäderträd 0 3,2 mm som lindats 22 varv till utvändig 0 18 mm.
Gillrets utlösningstryck skall vara högst 2,9 N (0,3 kp). Trycket mäts där slag bygelns framkant träffar trampplattan.
De detaljer i slaganordningen som kräver fast sammanfogning skall svetsas.
