Ingående nät förankras med galvaniserade stängselkrampor. Förankringen skall ske på sådant sätt att utstående nätkanter ej förekommer i fångstutrymme.
Luftspalt mellan fångstlucka och fällans sida får vara max 10 mm.
Fångstluckans nedre del skall vara tättslu-tande mot fällans golv.
Luftspalt större än 10 mm i övriga delar av konstruktion undvikes.
Storlek:
(invändigt mått)
Längd:
2 500 - 4 000 mm
Bredd:
600 - 1 000 mm
Höjd:
500 - 1 000 mm
Konstruktion: se perspektivritning GILLERANORDNING
Materialspecifikation
Gillerarm, betessticka och gillerarmsstöd
Sågat trävirke, lämplig dimension 25 x 25 mm, eller annat material med motsvarande egenskaper.
Konstruktionskrav
Gilleranordningen injusteras så att fångstluckan gillras 600-700 mm ovan fällans golv.
Avståndet mellan punkten för utlösning av giller - fångstluckans nedre del, i avgillrat läge, skall vara minst 1 400 mm.
Konstruktion: se perspektivritning ÖVRIGT
Fångstluckan förses lämpligen med någon form  av  låsanordning,  exempelvis  typ' grisboxlås.
TECKENFÖRKLARINGAR
mm =
millimeter
"  =
tum
ø  =
diameter
SIS =
svensk standard
