FÅNGSTANORDNING
VÄRMLÄNDSK TUNNELFÄLLA
KONSTRUKTÖR
Okänd
FÅNGSTRUM
Materialspecifikation
Tak, sidor, golv och fångstluckor
Alt 1. Sågat trävirke. Dimension tjocklek
min 25 mm (1").
Alt 2. Rundvirke. Dimension min toppdia-
meter 75 mm (3”). Tak och fångstluckor min
toppdiameter 5 0 mm (2").
Reglar
Alt 1. Sågat trävirke. Dimension min 50 x
50 mm (2" x 2").
Alt 2. Rundvirke. Dimension min toppdia-
meter 75 mm (3").
Rymningsskydd
Alt 1. Sågat trävirke. Dimension min 50 x
50 mm (2" x 2") .
Alt 2. Rundvirke. Dimension min toppdia-
meter 50 mm (2") •
Konstruktionskrav
Sammanfogningen av de i fångstrummet
ingående delarna (tak, sidor och golv)
skall ske med galvaniserad spik eller
skruv. Ihopsättningen skall ske på sådant
sätt att ev "krökning" av spik ej sker
invändigt i fångstruin.
Monteras invändigt stöd (rymningsskydd)
för fångstluckan bör detta undvikas på
fällans botten.
Luftspalt mellan fångstlucka och fällans
sida får vara max 10 mm.
Fångstluckornas nedre del skall vara
tättslutande mot fällans golv.
Luftspalt större än 10 mm i övriga delar
av konstruktion undvikes.
