Det rekommenderas att utvändig låsanord-
ning, för fångstluckor, monteras.
Tak eller del därav utförs som löstagbart
och fungerar som öppning vid avlivning av
fångat vilt.
Storlek: (invändigt mått)
Längd:    3 500 - 4000 mm
Bredd:    600 – 1000 mm
Höjd:       500 - 1000 mm
(Takets längd skall vara minst 500 mm).
Konstruktion: se perspektivritning
GILLERANORDNING
Materialspecifikation
Lyftarm
Rundvirke. Lämplig toppdiameter c:a 5 0 mm.
Till "ALTERNATIV GILLERANORDNING" även
sågat trävirke. Lämplig dimension 50 x 50
mm.
Gillerarm
Rundvirke alternativt sågat trävirke med
dimension c:a 50 x 50 mm.
Gillertråd och betestråd
Galvaniserad ståltråd av valfri kvalitet,
lämplig dimension c:a ø 2 mm, eller annat
material med motsvarande egenskaper.
Giller
Metallring, metallstift och sågat trävirke
av valfri kvalitet och dimension eller
annan anordning med motsvarande funktion.
Konstruktionskrav
Gilleranordningen injusteras så att
fångstluckorna gillras 600-700 mm ovan
fällans golv.
Avståndet mellan punkten för utlösning av
giller - fångstluckans nedre del, i
avgillrat läge, skall vara minst 1 400 mm.
